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A kaposvari tavfiutés bemutatasa

Sajat beépitett teljesitmeny:

Kapcsoltan termelt vasarolt:
Hoteljesitmeény igény

Fatott lakasszam:

Fltott egyéb

Hotermelok szama:

65 MW ho

1,4 MW villamos

5 MW ho

30 MW

6856 db 896 365 legm?
276 165 163 légm?

osszesen: 1 061 528 légm?
1

Fogyasztoi hokozpontok szama:347 db

A primer tavvezeték hossza:

15 km



Kiadott homennyiséeg valtozasa
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Mi eredmenyezte a csokkenest

« A tavfltési rendszer fogyasztoi oldalrol merhetove es

szabalyozhatova tettuk
»  Osztonz6 dijszerkezet és emelked6 energiaar
* Energia megtakaritasi lehetosegeket segito palyazatok

panelprogram



A szabalyozasi modok alakulasa 1997- 2010 kozott
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A futesi fajlagos hofelhasznalas alakulasa
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Fltesi dij és dijszerkezetunk alakulasa

130 légm3-es 22 GJ éves fiitési héenergiat felhasznalé
kaposvari fogyaszto éves flitési koltségének alakulasa
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Az ertékesitett homennyiség
alakulasa
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Mit kell tennunk

A tavfutesi rendszerunket optimalizalni - jobb hatasfok

Kitoresi lehetoseg a tavhutesi szolgaltatas - a nyari
kapcsolt energiatermelés kihasznalasa

A foldgaz helyett olcsobb energiaforrast alkalmazni -
megujulo energia?

A taviltési dijszerkezetunk alapdij-hodij (40-60%)
-0S fenntartasa — a felhasznalok megtartasa

A tavfutéest boviteni — ez az igazi megoldas
(Egyedul azonban nem megy!!!l)



Milyen valtozasok tortentek

2010. a tavfitési AFA 5%-ra csokkent

KEOP-2009-5.4.0 Tavho-szektor energetikal korszerusitese

— Uj fogyasztok tavhBrendszerbe kapcsoldsa

2009. KMJV szerzodes ELMIB Zrt-vel biomassza tuzeles

eromubol hovasarlasra

A Kaposi Mor Oktato Korhaz 2012-ben lejaro energia ellatasi

szerzodese

Egyeb onkormanyzati intézmeények fltesi rendszerenek

feldjitasi kenyszere



Elokészito munkak

Tanulmanytervek a bovitéssel kapcsolatosan, a
potencialis csatlakozok felterkepezéese 2006, 2008, 2009

Uj lehetséges fogyasztok fogyasztasi és teljesitmény
adatainak meghatarozasa

Ajanlatok kidolgozasa az uj felhasznaloknak

A vegleges valtozat eldontese

Kiviteli tervek elkészitese, vezetekjog bejegyeztetese
A finanszirozasi lehetoseg felkutatasa

A palyazati anyag osszeallitasa es beadasa



KEOP-5.4.0/09-2010-0006 palyazat
fobb adatal

Ceélja: A tavhoértekesites volumenének novelese a fajlagos felhasznalas
csokkenése mellett, vezetéki rekonstrukcid vegrehajtasa és fogyasztoi kor
bovulese

Miszaki tartalma: 1980 m el6reszigetelt vezetékkel lesznek kivaltva a
meglévo regi vezetekek, Uj gerincvezeték és bekotovezetek rendszer
epitése 0sszesen 6462 m, 6t kompakt h6kozpont kerul telepitésre es
tavfellgyeleti rendszerbe kotésre

Energiamegtakaritas: foldgazfelhasznalas csokkenése 11 545 GJ/eyv,
UHG kibocsatas csokkenése 2049 t/CO2/év

Pénzugyi adatai: beruhazas koltsegvetéese 1060 MFt, ebbdl 500 MFt
vissza nem teritend6 tamogatas, 200 MFt bankhitel, 155 MFt sajat forras,
205 MFt tulajdonostadl (uj fogyasztoktol)
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A palyazat merfoldkovei

2010.05.06. palyazat beérkezése

2010.05.26. palyazat jogosultsaganak megallapitasa
2010.12.11. Tamogatoi dontés

2011.01.13. Szerzodéskotes feltételeinek megkuldése

2011.07.21. Tamogatasi szerzodestervezet

megkuldese

2011.09.10. Ertesités szerzédés megkotésérdl



A beruhazas hatasa

8 MW teljesitmény bovulés az uj fogyasztok

racsatlakozasaval (~30%-os teljesitmény novekedés)
39 TJ ertekesitesi tobblet (~18%-0s novekedes)
Nyari hutési igény a korhaznal 4 MW (tervezoi adat)
Az uj tavvezeték tovabb fogyasztok csatlakozasat

biztositja
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Az ertékesitett homennyiség
valtozasa
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Feladataink

A palyazat megvalositasa
A KBE csatlakozasi feltételenek kialakitasa a futoeréomuben

A Kaposi Mor Oktato Korhaz kozponti hltesi energia

eloallitasara tanulmany keszitéese

Tovabbi megujulo energiafelhasznalasok lehetosegenek

vizsgalata

A KK Holding energia gazdalkodasanak iranyitasa



Koszonom a figyelmet!



